
■ 자동기능 / Auto

반복된 작업시 드라이브의 정, 역회전이 자동으로 이루어집니다. 또한 드라이브는 셋팅된 압력 값에 자동으로 멈춥니다.

When repeated work, right rotation and reverse rotation will be automatically actuated.

Also drive will be automatically stopped in setting pressure.

■ 반자동기능 /  Semi auto

셋팅된 압력 값에 자동으로 멈추며 역회전시 수동 조절로 작동 됩니다.

Drive is automatically stopped in setting pressure. In reverse rotation, drive is manually controlled.

■ 수동기능 / Manual

수동으로 정, 역회전이 조절 됩니다.

Right, reverse rotation is controlled by manual mode.

■ 비상정지기능 / Emergency stop

확관작업 중 드라이브가 멈추지 않을 경우 비상정지 버튼을 누르면 자동으로 전원이 차단됩니다.

In case of non-stopping of drive during expanding, push the emergency button then the power will

automatically be off.
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유압확관장비는 열교환기,보일러기기 의 확관작업에 사용됩니다.
얇은튜브 부터 두꺼운튜브와 파이프에 이르기까지 사용범위가
매우 넓습니다. 프레샤스위치 셋팅에 의해서 정확한 압력제어가
가능하며 자동,수동 기능모드에서 설정된 입력 값에 정확한
제어가 가능합니다. 드라이브는 튼튼하게 디자인되어 파손의
위험이 없으며 유지보수 비용이 적습니다.

72Nm 90bar

97Nm 90bar

223Nm 90bar

Mandrel

Shank

9.5/12.7mm

9.5/12.7mm

12.7/19mmO.D.38-76mm

Mandrel Coupling

No.

MC-803,MC-804

MC-803,MC-804

MC-804,MC-806

550RPM

400RPM

180RPM

100RPM 19/25mm

Weight

9.6kg

9.6kg

10kg

10.6kgMC-804,MC-806O.D.50-100mmJHD-10

DRIVE HEAD Max.Torque
Full load

Speed

Dimensions

(WxLxHmm)

762X254X254

762X254X254

762X254X254

762X254X254

Capacity

JHD-70

JHD-50

JHD-20

389Nm 90bar

O.D.16-32mm

O.D.19-38mm


